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went pozarowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu |szt.
40213-02 ssgcego do 630 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.6*0.6*0.25)*2 m3 0.180
RAZEM 0.180
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- |szt.
0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na poditozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu
na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
(0.8*0.8)*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
5/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
(0.8*0.8)*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l o podtozach z cegly, |m?2
0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
(0.6*0.6)*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
1204-03
(0.6*0.6)*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
8|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - dla
analogia kratki nawiewnej
(1.58*0.8)*0.25 m3 0.316
RAZEM 0.316
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
10|KNR-W 2-17 |Czerpnie ZS-1000x1000-SO - obiekty modernizowane szt.
0146-05
2.0.3.3. 9902
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna ALWT-2-1580x800-AL9006/RM szt.
0146-05
2.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Dostawa kompaktowej jednostki napowietrzajgcej - ISWAY-FC 1.24/AF, UP,  |kpl
kalk. wtasna |BF z uktadem regulacyjnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Montaz kompaktowej jednostki napowietrzajgcej - ISWAY-FC 1.24/AF, UP, BF |szt.
0205-08
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
0209-07 4000 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
0209-06 3600 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16| KNR-W 2-17 |Amortyzatory/stopy pod jednostke nawiewng - obiekty modernizowane szt.
0211-01
2.0.3.3. 9902
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 7-08 Montaz systemu sterowania uktadu mechanicznego nadcisnieniowego nawie- |ukt.
0201-04 WU pozarowego
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 80 mm - kanaty wen- |m?2
0312-02 tylacyjne
20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
19|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - kanaty wentylacyjne m2
0601-12
20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
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