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Przedmiar robot - BIUROWIEC | BRYGADY 35 BUDOWLANKA OBNVESRORSKI - 2019-09-16

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz

Razem

Projekt dostosowania slusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym w Stargardzie Szczecinskim
przy ul. | Brygady 35 - zakres architektoniczno-budowlany

1

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

451113001

Roboty rozbiérkowe

11
1

d.1.
1

Cennik za-
ktadowy

Ogrodzenia tymczasowe
Cena* za 1 mb kompletu:
Komplet:

DANE TECHNICZNE:
Materiat:

Dtugosc¢:

Wysokos$¢:

Waga:

Srednica rury pionowej:
Srednica rury poziomej:
Rozmiar oczek:

Srednica drutu:

Brama : na zasadzie zdejmowanego panelu

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen na 1 kpl. przyjeto :

< dt.ogrodzenia w mb.= 43,50 > 1* < ilo$¢ dni = 47 > 1.00*< stawka za 1 mb za
1 dzien = 0,15 zt > 1.00*< koszt dowozu = 150,00 zt > 1.00

0,15 zt /dzien
panel, dwie stopy, jedna klamra spinajaca

Stal cynkowana ogniowo
3454 cm

2045 mm

13.6 kg

40,0 x 1,25 mm

25,0 x 1,25 mm

100 x 260 mm

3 mm

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

d.1.

N

KNR 2-02
1017-04
analogia

Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych jednodzielnych szklonych
- przyjeto 10% naktadéw R i S montazu

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :

0.80*2.00*1

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

0.00

Pietro Ill :

0.00

Pietro IV :

0.00

Pietro V :

0.00

Pietro VI :

0.00

Pietro VII :

1.00*2.05*1

Pietro VIII :

0

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2

m?2

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.050

0.000

RAZEM

3.650

d.1.

KNR 2-02
1017-02

Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych jednodzielnych petnych
- przyjeto 10% naktadéw R i S montazu

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :

0.00

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

0
Pietro Ill :
1.00*2.05*1
Pietro IV :
0.00

Pietro V :
0.00

Pietro VI :
0.00

Pietro VII :
1.00*2.05*1
Pietro VIII :
0.00

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2

m?2

0.000

0.000

0.000

2.050

0.000

0.000

0.000

2.050

0.000

RAZEM

4.100

d.

s

KNR-W 2-02
1027-02

Demontaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych jednodzielnych petnych
- przyjeto 10% naktadéw R i S montazu

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :

1.01*2.06

Pietro | :

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

m?2

m?2

2.081
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0.00 m?2 0.000
Pietro IV :
0.00 m?2 0.000
Pietro V :
0.00 m?2 0.000
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
Pietro VII :
0.00 m?2 0.000
Pietro VIII :
0.00 m?2 0.000
RAZEM 2.081
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o pow. do 2 m2 szt.
d.1./0354-09
1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.00 szt. 1.000
Pietro |
0.00 szt. 0.000
Pietro Il :
0.00 szt. 0.000
Pietro IIl :
0.00 szt. 0.000
Pietro IV :
0.00 szt. 0.000
Pietro V :
0.00 szt. 0.000
Pietro VI :
0.00 szt. 0.000
Pietro VII :
0.00 szt. 0.000
Pietro VIII :
0.00 szt. 0.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o pow. ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.01*2.06 m?2 2.081
Pietro | :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0 m?2 0.000
Pietro Il :
1.00*2.05*1 m?2 2.050
Pietro IV :
0.00 m?2 0.000
Pietro V :
0.00 m?2 0.000
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
Pietro VII :
1.00*2.05*2 m?2 4.100
Pietro VIII :
0 m?2 0.000
RAZEM 8.231
7|KNR 4-01 Rozkucie otworéw w $ciankach dziatowych pod osadzenie projektowanych m?2
d.1./0348-03 drzwi
1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
0.00 m?2 0.000
Pietro | :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0 m?2 0.000
Pietro Il :
0.20*2.05*1 m?2 0.410
Pietro IV :
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0.00

Pietro V :
0.00

Pietro VI :
0.00

Pietro VII :
0.00

Pietro VIII :
0

m2
m?2
m2
m?2

m?2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

RAZEM

0.410

d.1.

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany z rozkucia otworéw :
Pietro Il :

0.20*2.05%0.12*1

Pietro VIII :

0.20*2.05%0.12*1

m3

m3

m3

0.049

0.049

RAZEM

0.098

d.1.

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km)
Krotnos¢ = 14

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany z rozkucia otworéw :
Pietro Il :

0.20*2.05%0.12*1

Pietro VIII :

0.20*2.05%0.12*1

m3

m3

m3

0.049

0.049

RAZEM

0.098

10
d.1.

-

Wycena za-
rzgdu wysy-
piska

Opfata za sktadowanie gruzu

Wg Projektu Budowlanego

Wspotczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw murowanych zm3 n a
tony =1,80; drewna i G-K = 0,80

Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany z rozkucia otworéw :

Pietro Il :

0.20*2.05*0.12*1*1.80

Pietro VIII :

0.20*2.05*0.12*1*1.80

0.089

0.089

RAZEM

0.178

1.2

45450000-6

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

11
d.1.

KNR-W 2-02
2003-06

Scianki dzialowe REI60 z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm na rusztach
metalowych szer. 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :

Parter :

3.25*1.46

Minus otwory konstrukcyjne :
< drzwi > 1.46*2.06*-1

m?2

m?2

m?2

4.745

-3.008

RAZEM

1.737

1.3

45421000-4

Stolarka, slusarka okienna i drzwiowa

12
d.1.

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych El 30 o powierzchni otworu ponad
2.0 m2 w Scianach z cegiet

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :

1.01*2.06

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

0
Pietro Il :
1.00*2.05*1
Pietro IV :
0.00

Pietro V :
0.00

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

m?2

m?2
m2
m?2
m2
m?2

m?2

2.081

0.000

0.000

2.050

0.000

0.000
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
Pietro VII :
1.00*2.05*1 m?2 2.050
Pietro VIII :
0 m?2 0.000
RAZEM 6.181
13|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drzwi wewnetrznych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 |m2
d.1.]0320-03 w $cianach z cegiet
3
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.01*2.06 m?2 2.081
Pietro | :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0 m?2 0.000
Pietro Ill :
1.00*2.05*1 m?2 2.050
Pietro IV :
0.00 m?2 0.000
Pietro V :
0.00 m?2 0.000
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
Pietro VII :
1.00*2.05*1+1.00*2.05*1 m?2 4.100
Pietro VIII :
0 m?2 0.000
RAZEM 8.231
14| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1./1040-02 - z oscieznicg
3 - EI'30
- szklone szktem bezpiecznym o gr. 4 + 4 mm
- w kolorze istniejgcych drzwi p.poz
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.46*2.06 m?2 3.008
Pietro | :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0.00 m?2 0.000
Pietro Ill :
0.00 m?2 0.000
Pietro IV :
0.00 m?2 0.000
Pietro V :
0.00 m?2 0.000
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
Pietro VII :
0.00 m?2 0.000
Pietro VIII :
0.00 m?2 0.000
RAZEM 3.008
15/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.1./1040-01 - z oscieznicg
3 - zewnetrzne
- petne
- malowane proszkowo
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
1.01*2.06 m?2 2.081
Pietro | :
0.00 m?2 0.000
Pietro Il :
0.00 m?2 0.000
Pietro Ill :
0.00 m?2 0.000
Pietro IV :
0.00 m?2 0.000
Pietro V :
0.00 m?2 0.000
Pietro VI :
0.00 m?2 0.000
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Pietro VII :
0.00
Pietro VIII :
0.00

m?2

m?2

0.000

0.000

RAZEM

2.081

16
d.1.

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne EI 30
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- w kolorze istniejgcych drzwi p.poz
Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Parter :

1.01*2.06*2

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

0.00

Pietro 11l :

0.00

Pietro IV :

0.00

Pietro V :

0.00

Pietro VI :

0.00

Pietro VII :

0.00

Pietro VIII :

0.00

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

4.161
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

RAZEM

4.161

17
d.1.

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne
- z sitownikiem

- sitownik w oddzielnym opracowaniu ( SAP )
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

- w kolorze brgzowym

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Parter :

0.00

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

0.00

Pietro Ill :

0.00

Pietro IV :

0.00

Pietro V :

0.00

Pietro VI :

0.00

Pietro VII :

1.00*2.05*1

Pietro VIII :

0

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.050

0.000

RAZEM

2.050

18
d.1.

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne
- z otworami wentylacyjnymi

- z sitownikiem

- sifownik w oddzielnym opracowaniu ( SAP )
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Parter :

0.00

Pietro | :

0.00

Pietro Il :

1.00*2.05*1

Pietro Ill :

0.00

Pietro IV :

0.00

Pietro V :

0.00

Pietro VI :

0.00

Pietro VII :

1.00*2.05*1

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

0.000
0.000
2.050
0.000
0.000
0.000
0.000

2.050
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pietro VIII :
0.00 m?2 0.000
RAZEM 4.100
1.4/45442100-8 | Roboty malarskie
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw m
d.1./0705-01 - pasy o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet po wykonanych rozkuciach
4
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
0.00 m 0.000
Pietro |
0.00 m 0.000
Pietro Il :
0 m 0.000
Pietro Il :
1.00+2.05*2 m 5.100
Pietro IV :
0.00 m 0.000
Pietro V :
0.00 m 0.000
Pietro VI :
0.00 m 0.000
Pietro VII :
0.90+2.05*2+1.00+2.05*2 m 10.100
Pietro VIII :
0 m 0.000
RAZEM 15.200
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
Sciany :
< Nr pom. 1/1 - komunikacja + hall > 3.25*1.74 m?2 5.655
< Nr pom. 1/7 - komunikacja > 3.25*1.74 m?2 5.655
Pietro VII :
(0.20+0.15+0.20)*(0.90+2.05*2) m?2 2.750
RAZEM 14.060
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 - Sciany
4
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
Sciany :
< Nr pom. 1/1 - komunikacja + hall > 3.25*1.74 m?2 5.655
< Nr pom. 1/7 - komunikacja > 3.25*1.74 m?2 5.655
Pietro VII :
(0.20+0.15+0.20)*(0.90+2.05*2) m?2 2.750
RAZEM 14.060
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1./1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :
3.25%(1.92+1.77)*2 m?2 23.985
3.25%1.46*2 m?2 9.490
RAZEM 33.475

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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Lp. |

Podstawa

Opis

| Jedn.obm. |

llosé

| Cenajedn. | Wartosé

Projekt dostosowania slusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym w Stargardzie Szczecinskim
przy ul. | Brygady 35 - zakres architektoniczno-budowlany

1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|/Cennik zakta- |Ogrodzenia tymczasowe kpl 1.000 0.00 0.00
d.1.|dowy Cena* za 1 mb kompletu: 0,15 zt /dzien
1 Komplet: panel, dwie stopy, jedna klamra spinajaca
DANE TECHNICZNE:
Materiat: Stal cynkowana ogniowo
Dtugosé¢: 3454 cm
Wysokos¢: 2045 mm
Waga: 13.6 kg
Srednica rury pionowe;j: 40,0 x 1,25 mm
Srednica rury poziome;j: 25,0 x 1,25 mm
Rozmiar oczek: 100 x 260 mm
Srednica drutu: 3 mm
Brama : na zasadzie zdejmowanego panelu
2|KNR 2-02 1017- Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych jedno- m?2 3.650 0.00 0.00
d.1./04 dzielnych szklonych
1/analogia - przyjeto 10% naktadéw R i S montazu
3/KNR 2-02 1017- Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych jedno- m?2 4.100 0.00 0.00
d.1./02 dzielnych petnych
1 - przyjeto 10% naktadéw R i S montazu
4|KNR-W 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych jedno- m?2 2.081 0.00 0.00
d.1./1027-02 dzielnych petnych
1 - przyjeto 10% naktadéw R i S montazu
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow. do 2 m2  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./09
1
6|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o pow. ponad 2 |m?2 8.231 0.00 0.00
d.1./10 m2
1
7|KNR 4-01 0348-|Rozkucie otworéw w $ciankach dziatowych pod osadze- |m?2 0.410 0.00 0.00
d.1./03 nie projektowanych drzwi
1
8/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 0.098 0.00 0.00
d.1.]11 na odlegto$é do 1 km
1
9|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0.098 0.00 0.00
d.1./12 mowytadowczymi
1 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km)
Krotnos¢ = 14
10|Wycena zarza- |Optata za skladowanie gruzu t 0.178 0.00 0.00
d.1./du wysypiska
1
1.2/45450000-6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
11 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe REI60 z ptyt gipsowo-kartonowych gr.  |m2 1.737 0.00 0.00
d.1./2003-06 12,50 mm na rusztach metalowych szer. 100 mm z po-
2 kryciem obustronnym dwuwarstwowym
1.3/45421000-4 Stolarka, slusarka okienna i drzwiowa
12|KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych EI 30 o po- |m?2 6.181 0.00 0.00
d.1./03 wierzchni otworu ponad 2.0 m2 w scianach z cegiet
3
13|KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych o powierzch- |m?2 8.231 0.00 0.00
d.1./03 ni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
3
14| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 3.008 0.00 0.00
d.1./1040-02 - z oscieznicg
3 - EI30
- szklone szktem bezpiecznym o gr. 4 + 4 mm
- w kolorze istniejgcych drzwi p.poz
15/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 2.081 0.00 0.00
d.1./1040-01 - z oScieznicg
3 - zewnetrzne
- petne
- malowane proszkowo
16| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne EI 30 m?2 4.161 0.00 0.00
d.1./1022-01 - jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
3 - w Kkolorze istniejgcych drzwi p.poz
17| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne m?2 2.050 0.00 0.00
d.1./1022-01 - z sitownikiem
3 - sitownik w oddzielnym opracowaniu ( SAP )
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- w kolorze brgzowym

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Przedmiar robét - BIUROWIEC | BRYGADY 35 BUD(REISYNIORNBNEBTEHRERSKRD19-09-16

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
18/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne m?2 4.100 0.00 0.00
d.1./1022-01 - z otworami wentylacyjnymi
3 - z sitownikiem
- sitownik w oddzielnym opracowaniu ( SAP )
- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1.4/45442100-8 Roboty malarskie
19|KNR 4-01 0705-|Uzupetnienie tynkow m 15.200 0.00 0.00
d.1./01 - pasy o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet po wy-
4 konanych rozkuciach
20|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 14.060 0.00 0.00
d.1./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
4 réwnosci
21/KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 14.060 0.00 0.00
d.1./02 kéw wewnetrznych
4 - $ciany
22|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 33.475 0.00 0.00
d.1./03 wewnetrznych
4 - podfozy gipsowych z gruntowaniem
Razem dzial: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Przedmiar robot - BIUROWIEC | BRYGADY 35 BUDOXHSUNWIN BEWNNEERDBREKIN'Z019-09-16

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Roboczogodzina r-g 75.5043 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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Przedmiar robét - BIUROWIEC | BRYGADY 35 BUDQESAAWAEINIE ESTIEREA O 20 19-09-16

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Optata za sktadowanie gruzu t 0.1780 0.1780 0.00 0.00
2.|Listwy maskujgce m 10.8413 10.8413 0.00 0.00
3.|Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, szklone m?2 3.0080 3.0080 0.00 0.00
szktem bezpiecznym gr. 4 + 4 mm, o odpornosci
ogniowej EI 30, w kolorze istniejgcych drzwi
p.poz, z oscieznica, zgodne z dokumentacjg pro-
jekytowa
4.|Drzwi aluminiowe, petne, zewnetrzne, malowane |m?2 2.0810 2.0810 0.00 0.00
proszkowo, z oscieznica, zgodne z dokumenta-
cja projektowg
5.|Oscieznica drzwi wewnetrznych El 30 fabrycznie |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wykonczona
6.|Ksztattowniki stalowe profilowane U m 1.3201 1.3201 0.00 0.00
7.|Ksztattowniki stalowe profilowane C m 3.5609 3.5609 0.00 0.00
8.|Oscieznica drzwi wewnetrznych szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
9.|Blachowkrety szt. 77.1575 77.1575 0.00 0.00
10.Silikon kg 0.5089 0.5089 0.00 0.00
11.|Pianka poliuretanowa kg 1.6701 1.6701 0.00 0.00
12.|Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 13.2603 13.2603 0.00 0.00
13.|Piasek do zapraw m3 0.1761 0.1761 0.00 0.00
14./Cement CEM | "32,50" kg 49.7214 49.7214 0.00 0.00
15./Cement CEM | "32,50" t 0.0122 0.0122 0.00 0.00
16.|Wapno suchogaszone t 0.0152 0.0152 0.00 0.00
17.|Gips szpachlowy kg 4.2180 4.2180 0.00 0.00
18.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0049 0.0049 0.00 0.00
19.|Plyty gipsowo kartonowe wodo i ogniochronne  |m?2 7.1564 7.1564 0.00 0.00
gr. 12.5 mm
20.|Piyty z wetny mineralnej gr. 70 mm m?2 1.7891 1.7891 0.00 0.00
21.|Drzwi wewnetrzne drewniane, petne, z otworami |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wentylacyjnymi, z sitownikiem ( sitownik w od-
dzielnym opracowaniu SAP ), fabrycznie wykon-
czone, zgodne z dokumentacijg projektowa.
22.|Drzwi wewnetrzne drewniane, petne, z sifowni-  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem ( sitownik w oddzielnym opracowaniu SAP )
, fabrycznie wykonczone w kolorze brgzowym,
zgodne z dokumentacjg projektowa.
23.|Drzwi wewnetrzne, petne o odporno$ci ogniowej |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
El 30, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykohczone
w kolorze istniejgcych drzwi p.poz., zgodnew z
dokumentacja projektowg
24.|Tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 6.2984 6.2984 0.00 0.00
gr.0.2 mm
25./\Woda m3 0.0760 0.0760 0.00 0.00
26.|Kotki do wstrzeliwania szt. 7.0522 7.0522 0.00 0.00
27.|Kotki rozporowe szt. 23.3394 23.3394 0.00 0.00
28.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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Przedmiar robot - BIUROWIEC | BRYGADY 35 BUDOVVESNHWAMNNESSERIKIY 2019-09-16

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Wyciag m-g 2.2594 0.00 0.00
2.|Srodek transportowy m-g 0.6441 0.00 0.00
3.|Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0764 0.00 0.00
4.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1520 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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